
ML-Edge E2 Form 4B

歯科用�Dプリンタ

診療の目的やワークフローに合わせて、最適な�台をご提案します。

3D Printer



FEATURES

驚異的なプリントスピードPoint 1

独自のプリントシステム「LFD（Low Force Display）テクノロジー」を搭載。優れた造形
精度を維持しながら、従来機種の最大�倍＊という驚異的なプリントスピードを実現。

驚異的なプリントスピードと高精度を両立。
高い生産性を発揮。

LFD方式

お問い合わせください

formlabs
Form �B �Dプリンタ

標準価格

商 品 名

重合機（別売）はどのメーカーのものでもご使用いただけます。
formlabs社製の商品もございます。詳細はお問い合わせください。

鮮明なディテール表現Point 2

指向性を高めたバックライト光と��µmのピクセルサイズを採用。さらに、最適化された
アンチエイリアス技術の組み合わせにより、微細で繊細なディティールを忠実に再現。

直感的操作感Point 3

専用の準備ソフト（PreForm）によるワンクリックでのモデル配置から、本体のタッチパネル
に従うだけのシンプルな操作フローにより、誰でも簡単にプリント手順を習得可能。

＊formlabs社の従来機種の最大�倍（メーカー調べ）



ASIGAウルトラは人間工学に基づいた設計により、
プロダクトデザイン部門で Red Dot Design Award ����、
医療および科学分野の製品デザイン部門でグッドデザイン賞を受賞

すべての造形層をリアルタイムで制御。
高い造形制御性を発揮。

お問い合わせください

ASIGA マックス�

標準価格

商 品 名

DLP方式

お問い合わせください

ASIGA ウルトラ

標準価格

商 品 名

DLP方式

重合機はASIGA社の純正品が標準装備しております。

重合機はASIGA社の純正品が標準装備しております。



FEATURE

DLP方式を採用Point 2

DLP方式（プロジェクター式）を採用することで従来のSLA（レーザー式）よりも高速
かつ均一に積層造形

透明樹脂を高精度でプリントPoint 4

トランスペアレントモード™搭載により、ブルーミングや過剰硬化もなく無色透明樹脂
を正確にプリント

発光波長���nmのUV-LEDPoint 3

同じデータでも従来の���nmと比べ約��～��%積層速度が速くなり造形精度も高い

チャンバー加熱システムPoint 5

マテリアルに熱を加えることで材料の粘度が低下し、造形速度が上昇

ASIGA社独自のスマート  ポジショニング  システム（SPS）搭載Point 1

高精度センサーにより正確な硬化位置を計測、早く正確で再現性の高い仕上がりに

分かりやすいインターフェイスMax�

Max �のUIは、前機種Maxに比べシンプルでわかりやすく操作性が向上。

タッチレスエントリーUltra

表面を汚したり二重に扱ったりすることなく、
�Dプリンタを操作でき、Ultraの前で手を振る
とフードが自動で開き、手動でも開閉可能。

効率化されたワークフローUltra

磁気ビルドプラットフォームホルダによりワーク
フローの効率化と自動化を実現。従来のキャリ
ブレーションやネジによる固定が不要に。



FEATURES

お問い合わせください

RAYSHAPE 
�Dプリンタ ML-Edge E�

標準価格

商 品 名

日常臨床に必要な機能をバランスよく搭載。
幅広い用途に対応。

LCD方式

重合機（別売）はどのメーカーのものでもご使用いただけます。

*RAYSHAPE テストラボによる検証済み。

��%*
スキャン・マッチ率

Pixel Size

��.�μm
μm

Resolution

����×����（�K）

高精度プリントPoint 1

�KLCDスクリーンと��.�μmのピクセルサイズ
により精密なプリントが可能に。

レジン硬化の一貫性Point 2

独自の光制御技術により均一で安定したレジン硬化
を実現し、歯科用途に適した高精度を可能にします。

ShapePanelPoint 3

ShapePanelは、RAYSHAPEユーザーが無料で使用できるソフトウェアです。�Dプリント
の準備を自動化し、ワークフローの効率を最大化します。



26278DN-11

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階
TEL / 047-474-8105　FAX / 047-474-8106　Web/ https://www.forest-one.co.jp

■お問い合わせ先

LINEからの
お問い合わせは

こちらから

株式会社フォレスト・ワン

販売名：ASIGA マックス / 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 医療機器分類：一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号：��B�X�����������
販売名：ASIGA ウルトラ / 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 医療機器分類：一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号：��B�X�����������
販売名：RAYSHAPE �D プリンタ / 一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 医療機器分類：一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号： ��B�X�����������
販売名：formlabs Form �B �Dプリンタ / 一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 医療機器分類：一般医療機器 / 医療機器製造販売届出番号：��B�X�����������

SPECIFICATIONS

���（幅）×���（奥行）×���（高さ）mm

��.�㎏

���（幅）×��（奥行）×��（高さ）mm

��μm

AC ���-���V　��/��Hz（�.�A）

DLP

���nm UV-LED

本体サイズ

重　　　量

プラットフォームサイズ

XYピクセルサイズ

電源仕様（入力）

照射方式

光　　源

ASIGA マックス�

���mm（幅）×���mm（奥行）×���mm（高さ）

��.�㎏

���（幅）×���（奥行）×���（高さ）mm

��μm

AC ���-���V　��/��Hz（�.�-�.�A）

DLP

���nm UV-LED

本体サイズ

重　　　量

プラットフォームサイズ

XYピクセルサイズ

電源仕様（入力）

照射方式

光　　源

ASIGA ウルトラ

���（幅）×���（奥行） ×���（高さ）mm

��kg

���（幅） ×���（奥行）×���（高さ）mm

��.�μm

AC���-���V　��/��Hz

LCD

���nm UV-LED

本体サイズ

重　　　量

プラットフォームサイズ

XYピクセルサイズ

電源仕様（入力）

照射方式

光　　源

RAYSHAPE �Dプリンタ ML-Edge E�

���（幅）×���（奥行）×���（高さ）mm

��.�㎏

���（幅）×���（奥行）×���（高さ）mm

��μm

AC ���-���V　��/��Hz

LFD

���nm UV-LED

本体サイズ

重　　　量

プラットフォームサイズ

XYピクセルサイズ

電源仕様（入力）

照射方式

光　　源

formlabs Form �B �Dプリンタ

※すべて同じサイズのモデルを平置きした場合の参考データです。顎の大きさによって造形個数は異なる場合がございます。（当社調べ）

参考造形個数

顎模型 / アライナー

�個
※

参考造形個数

顎模型 / アライナー

�個
※

参考造形個数

顎模型 / アライナー

�個
※

参考造形個数

顎模型 / アライナー

��個
※
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